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1 Характеристики

Внутренний б VRV Systems FXZQ-A • Уникальный дизайн: полностью интегрируется в плоскость 
потолка и устанавливается заподлицо в архитектурные 
элементы потолка

• Замечательное сочетание выразительного дизайна и 
передового технического исполнения с элегантной белой 
отделкой или сочетанием серебристой и белой отделки

• Блок производительностью класса 15 специально разработан 
для небольших или хорошо изолированных помещений, таких 
как гостиничные номера, небольшие офисы и др.

• Наличие датчика (опция) обеспечивает регулировку установки 
на стандартные 1°C, если в помещении никого не обнаружено; 
также можно изменять установку на 2, 3 или 4°C (опция). 
Система также автоматически направляет поток воздуха от 
людей, чтобы избежать сквозняка.

• Датчик температуры пола (опция) определяет среднюю 
температуру пола и обеспечивает равномерное распределение 
температуры между потолком и полом.  Замерзшие ноги станут 
историей.

• Раздельное управление заслонками: в случае изменения 
интерьера можно без труда закрыть одну заслонку с помощью 
проводного пульта дистанционного управления (BRC1E52)

• Низкое энергопотребление благодаря применению специально 
разработанного теплообменника с малыми трубками, двигателя 
вентилятора постоянного тока и дренажного насоса

• Воздухозабор свежего воздуха для благоприятных условий 
проживания

• Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм
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2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 1,7 (1) 2,2 (1) 2,8 (1) 3,6 (1) 4,5 (1) 5,6 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 1,9 (2) 2,5 (2) 3,2 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 6,3 (2)

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,043 0,045 0,059 0,092
Hагрев Ном. кВт 0,036 0,038 0,053 0,086

Корпус Материал Плита из оцинкованной стали
Размеры Блок Высота мм 260

Ширина мм 575
Глубина мм 575

Упакованный блок Высота мм 270
Ширина мм 780
Глубина мм 616

Вес Блок кг 15,5 16,5 18,5
Упакованный блок кг 18,5 19,5 21,5

Декоративная 
панель

Модель BYFQ60CW
Цвет Белый (N9.5)
Размеры Высота мм 46

Ширина мм 620
Глубина мм 620

Вес кг 2,8
Декоративная 
панель 2

Модель BYFQ60CS
Цвет Белый (N9.5) + Серебристый
Размеры Высота мм 46

Ширина мм 620
Глубина мм 620

Вес кг 2,8
Декоративная 
панель 3

Модель BYFQ60B2
Цвет Белый (RAL9010)
Размеры Высота мм 55

Ширина мм 700
Глубина мм 700

Вес кг 2,7
Теплообменник Внутр. длина мм 1.295 1.248

Наружная длина мм 1.342
Ряды Количество 2 3
Шаг ребер мм 1,2
Проходы Количество 4 5 7
Лицевая сторона м² 0,218 0,290 0,300
Ступени Количество 12 16
Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Ребро Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения (многощелевые ребра и трубки Hi-XА)
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1
Расход воздуха - 
50Гц

Охлаж
дение

Выс. м³/мин 8,5 8,7 9 10 11,5 14,5
Ном. м³/мин 7 7,5 8 8,5 9,5 12,5
Низк. м³/мин 6,5 7 8 10

Hагрев Выс. м³/мин 8,5 8,7 9 10 11,5 14,5
Ном. м³/мин 7 7,5 8 8,5 9,5 12,5
Низк. м³/мин 6,5 7 8 10

Двигатель 
вентилятора

Model QTS32D15M
Скорость Ступени 3
Выход Выс. W 50

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс. дБ(A) 49 50 51 54 60
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2 Технические характеристики

Стандартные аксессуары : Зажимы; Количество : 7;
Стандартные аксессуары : Уплотнительная подушка; Количество : 4;
Стандартные аксессуары : Изоляция фитинга; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Бумажная схема для установки; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Винты; Количество : 4;
Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна; Количество : 8;
Стандартные аксессуары : Металлический зажим для сливного шланга; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Сливной шланг; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB
 (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB
 (3) Размеры не учитывают блок управления
 (4) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.
 (5) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.
 (6) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.
 (7) MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
 (8) MFA ≤ 4 x FLA
 (9) Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A
 (10) Выделите размер провода на основании значения MCA
 (11) Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБ(A) 31,5 32 33 33,5 37 43
Ном. дБ(A) 28 29,5 30 32 40
Низк. дБ(A) 25,5 26 28 33

Hагрев Выс. дБ(A) 31,5 32 33 33,5 37 43
Ном. дБ(A) 28 29,5 30 32 40
Низк. дБ(A) 25,5 26 28 33

Хладагент Тип R-410A
Подсоединения труб Жидкость Тип Раструб

НД мм 6,35
Газ Type Раструб

НД мм 12,7
Дренаж VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Теплоизоляция Foamed polystyrene/polyethylene
Звукопоглощающая изоляция Пенополиуретан

Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

2-2 Электрические параметры FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Электропитание Наименование VE
Фаза 1~
Частота Гц 50
Напряжение V 220-240

Диапазон 
напряжений

Мин. % 10
Макс. % 10

Ток - 50 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,3 0,4 0,6
Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Общая A 0,2 0,3 0,5

2-1 Технические параметры FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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4 Установки защитного устройства
4 - 1 Установки защитного устройства
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5 Опции
5 - 1 Опции
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6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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6 Таблицы производительности
6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
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6 Таблицы производительности
6 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

FXZQ-A

Capacity correction factor for Te = 9°C

20°CDB 23°CDB 26°CDB 27°CDB 28°CDB 30°CDB 32°CDB

14°CWB 16°CWB 18°CWB 19°CWB 20°CWB 22°CWB 24°CWB

15
TC ratio 0.666 0.738 0.793 0.815 0.833 0.863 0.885

SHF ratio 1.209 1.151 1.105 1.085 1.069 1.047 1.032

20
TC ratio 0.666 0.738 0.793 0.815 0.833 0.863 0.885

SHF ratio 1.209 1.151 1.105 1.085 1.069 1.047 1.032

25
TC ratio 0.666 0.738 0.793 0.815 0.833 0.863 0.885

SHF ratio 1.209 1.151 1.105 1.085 1.069 1.047 1.032

32
TC ratio 0.659 0.735 0.792 0.814 0.832 0.862 0.885

SHF ratio 1.220 1.151 1.103 1.083 1.068 1.045 1.030

40
TC ratio 0.673 0.741 0.796 0.817 0.836 0.865 0.888

SHF ratio 1.202 1.150 1.105 1.085 1.070 1.047 1.033

50
TC ratio 0.669 0.742 0.797 0.818 0.836 0.865 0.887

SHF ratio 1.204 1.144 1.099 1.081 1.066 1.044 1.030
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6 Таблицы производительности
6 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

FXZQ-A

Capacity correction factor for Te = 11°C

20°CDB 23°CDB 26°CDB 27°CDB 28°CDB 30°CDB 32°CDB

14°CWB 16°CWB 18°CWB 19°CWB 20°CWB 22°CWB 24°CWB

15
TC ratio TC 0.546 0.569 0.639 0.676 0.708 0.759 0.799

SHF ratio SHF 1.209 1.297 1.235 1.186 1.150 1.099 1.066

20
TC ratio TC 0.546 0.569 0.639 0.676 0.708 0.759 0.799

SHF ratio SHF 1.209 1.297 1.235 1.186 1.150 1.099 1.066

25
TC ratio TC 0.546 0.569 0.639 0.676 0.708 0.759 0.799

SHF ratio SHF 1.209 1.297 1.235 1.186 1.150 1.099 1.066

32
TC ratio TC 0.540 0.561 0.637 0.675 0.707 0.759 0.798

SHF ratio SHF 1.220 1.310 1.233 1.183 1.146 1.096 1.063

40
TC ratio TC 0.552 0.576 0.643 0.680 0.712 0.763 0.803

SHF ratio SHF 1.202 1.289 1.234 1.186 1.150 1.099 1.067

50
TC ratio TC 0.549 0.573 0.645 0.681 0.712 0.763 0.802

SHF ratio SHF 1.204 1.289 1.222 1.176 1.142 1.093 1.062
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7 Размерные чертежи
7 - 1 Размерные чертежи
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8 Центр тяжести
8 - 1 Центр тяжести
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9 Схемы трубопроводов
9 - 1 Схемы трубопроводов
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10 Монтажные схемы
10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звукового давления
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звукового давления
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звукового давления



Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent

EE
D

R
U

13
-2

04
   

• 0
5/

13
 • 

C
op

yr
ig

ht
 D

ai
ki

n 
Th

e 
pr

es
en

t p
ub

lic
at

io
n 

su
pe

rs
ed

es
 E

E
D

R
U

12
-2

04Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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